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Die mit der Seilbahn ausgelieferten Berg- 
und Talstationen entsprechen wohl nicht 
mehr der heute üblichen Bausatzqualität. 
Auch sind die Gebäude relativ groß, im 
Vergleich zu anderen Gebäuden. 
 

 
 
Die Bergstation ist meistens weiter vom 
Betrachter entfernt als die Talstation, 
deshalb lassen sich beide Faktoren bei 
der Bergstation besser kaschieren. 
Bei der Talstation wurde jedoch eine 
anderen Lösung (Größe/Qualität) gesucht 
und auch gefunden. 
 

 
 
Der Faller Bausatz "Berggasthof 
Alpenblick" bietet gerade genug Platz um 
die Technik der Talstation unterzubringen 
und passt auch thematisch zu Bergwelt 
und Seilbahnen. 

Wie auf dem nächsten Bild zu sehen 
entfällt (bis auf den Giebel) die komplette 
hintere Wand. 
Mit einer feinen Säge (oder Dremmel) wird 
der Giebel von der Rückwand getrennt 
und eingeklebt. 
Der Träger der Umlenkrolle muss soweit 
unterbaut werden, daß er an die Giebel- 
Unterseite anstösst; bei mittiger Position 
des Trägers zur Öffnung haben die 
Gondeln dann genügend Platz zum 
Durchlauf. 
  

 
 
In jedem Fall sollte das Dach abnehmbar 
gestaltet werden zwecks Wartung. 
 
Bei Fragen bitte Kontaktaufnahme über 
Feedback der Homepage : 
 
www.stapelberg.net 
 
Der Endzustand mit montiertem Dach ist 
auf dem nächsten Bild zu sehen. 
 

 
 
 
 
 


